CERTIFICATE

of Conformity

Registration No.: A3 50581445 0001

Report No.: CN237ALR 002

Holder: Hangzhou Livoltek Power Co.,Ltd
1418-35 Moganshan Road,
Hangzhou,
310011 Zhejiang
P.R. China

Product: PV-Inverter
(On-Grid Solar Inverter)

Identification: Type Designation : GT1-xD1 (x=3K6, 4K, 4K6, 5K, 6K)
: GT1-yS1l (y=1K6,2K2, 3K, 3K3)
Firmware version : DSP1:GT1xLTKI1ACA Verl.30
: DSP2:GT1xLTKIDCA Verl.O05
: ARM:GT11LTK Verl.42

Serial No. : Engineering samples
Remark : Refer to test report CN237ALR 002 for
: details.
Tested acc. to: NTS Version 2.1

UNE 217001:2020

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen
is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply
assessment of the production of the product and does not permit the use of a TUV Rheinland mark of
conformity.

Durch die DAKkS nach Certification Body
DIN EN ISO/IEC 17065:2013

akkreditierte Zertifizierungsstelle.

Die Akkreditierung gilt nur fiir den in der

Date  13.04.2023 Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02 &%-\/

aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Weichun Li

TUV Rheinland LGA Products GmbH - TillystraBe 2 - 90431 Niirnberg



Certificado no.: A3 50581445 0001

Certificado De Conformidad

Fabricante: Hangzhou Livoltek Power Co.,Ltd

Manufacturer: 1418-35 Moganshan Road, Hangzhou, 310011 Zhejiang P.R. China

Tipo de producto: On-Grid Solar Inverter

Type of product:

Modelo: GT1-xD1 (x=3K6,4K,4K6,5K,6K)

Model: GT1-yS1 (y=1K6,2K2,3K,3K?3)

Version de firmware: DSP1:GTIXLTK1ACA Verl.30 DSP2:GT1XLTK1DCA Verl.05

Firmware version: ARM: GT11LTK Verl.42

Estandar: NTS Version 2.1

Standard: Norma técnica de supervision de laconformidad de losmddulosde Generacion de electricidad segun

el Reglamento UE 2016/631.Revision 2.1del 9 de juliode 2021
NTS Version 2.1-Correction 1.0

Correccion de erroresde la version 2.1 (del 9/7/2021) de la Norma Técnicade Supervisionde la
Conformidad de losM6dulosde Generacion de Electricidad segin el Reglamento UE 2016/631.
Revision 1.0 del 8 de octubre de 2021

UNE 217001 :2020

Inversores para conexion a la red de distribucién Ensayosde losrequisitosde inyeccién de corriente
continua a la red, generacion de sobretensionesy sistema de deteccion de funcionamientoen isla

Reporte no.: CN237ALR 002
Report No.:
Fecha de emision: 2023-04-13

Date of issue:

H certificado de conformidad hace referencia al producto mencionado anteriormente. Esto es para certificar que la
muestra se encuentra en conformidad con el requisito de evaluacion mencionado anteriormente. Este certificado no
implica una evaluacion de la produccion del producto y no permite el uso de una marca de conformidad TUV Rheinland.

The verification of conformity refers to the above mentioned product. This is to verify that the specimen is in conformity
with the assessment requirement mentioned above. This verification does not imply assessment of the production of the
product and does not permit the use of a TUV Rheinland mark of conformity.

Weichun Li
Certificador
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TUV Rheinland LGA Products GmbH
Am Grauen Stein 29 - 51105 Kd&lIn - Germany

(( DAKKS /A TOVRheinland®

Deutsche 2 .
Akkreditierungsstelle Precisely Right.
D-ZE-14169-01-02



A TUVRheinland®

Apéndice NTS Version 2.1 and NTS Version 2.1-Correction 1.0
Appendix NTS Version 2.1and NTS Version 2.1-Correction 1.0

NTS Version 2.1 and NTS Version 2.1—Correction 1.0

Evaluado por/

Am(?UIO Requisito / Requirement Tipo / Type Evaluated by
[Article *)

Modo regulacion potencia-frecuencia limitado
5.1 sobrefrecuencia (MRPFL-O) /Power-frequency 2Type A P
regulation mode limited to overfrequency (MRPFL-O)

Modo regulacion potencia-frecuencia limitado-

5.2 subfrecuencia (MRPFL-U) /Power-frequency 2Type C N/A
regulation mode limited to underfrequency (MRPFL-U)
Modo regulacion potencia-frecuencia (MRPF) /Power- >

5.3 frequency regulation mode (MRPF) 2Type C N/A

5.4 Control de potencia-frecuencia/ Power-Frequency >Type C N/A
Control
Capacidad de control y el rango de control de la S

5.5 potencia activa en remoto/ Active Power Requirements 2Type C N/A
Emulacion de inercia durante variaciones de >

5.6 frecuencia muy rapidas / Intertia Emualtions 2Type C N/A
Capacidad de potencia reactiva a la capacidad

5.7 maximay por debajo / Reactive power capabilities 2Type B N/A
at the EUT rated power and below

58 Modos de control de la potencia reactiva / Reactive >Type B N/A
power control modes

510 Control de amortiguamiento de oscilaciones/ Control of >Type C N/A

oscillation damping

Capacidad para soportar huecos de tension de los
5.11 MPE conectados por debajo de 110 kV / Capability 2Type B N/A
to withstand voltage grid faults for POC below 110 kV
Capacidad para soportar huecos de tension de los
5.11 MPE conectados por encima de 110 kV / Capability 2Type D N/A
to withstand voltage grid faults for POC above 110 kV
Recuperacion de la potencia activa después de una
falta/ Active power recovery after a grid fault

Inyeccion rapida de corriente de falta en el punto de
5.11 conexion en caso de faltas (trifasicas) simétricas / 2Type B N/A
Rapid current injection control

Capacidad de participar en el funcionamiento enisla

5.13 / Islanding requirements

(*) Evaluado por/ Evaluatedby:

P: Prueba de conformidad/ Test of compliance

S: Simulaciénde conformidad / Simulation of compliance
N/A: No Aplicable/ Not Applicable

5.11 >Type B N/A

=>Type C N/A
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Apéndice
Appendix

A TUVRheinland®

Informacioén del inversor
Inverter information

Max. DC current

Modelo

Model GT1-1K6S1 GT1-2K2S1 GT1-3KS1
Potencianominal CA

Nominal AC Power 1600W 2200W 3000W
Tension nominal CA

Nominal AC voltage 220/230 220/230 220/230
Corriente maxima CA

Maximal AC current 7.7 10.5 14.3
Nomnal frequency. 50/60 50/60 50/60
Rango de tension MPPT

MPPT voltage range 50-545

Tensién CC maxima

Max. DC voltage 550 550 550
Corriente DC maxima 14 14 14

Elemento de control
Control device

Controller in Inverter

Controller in Inverter

Controller in Inverter

Tipo de dispositivo de control

Max. DC current

Type of control device Integrated Integrated Integrated
Informacion delinversor

Inverter information

Modelo

Model GT1-3K3S1 GT1-3K6D1 GT1-4KD1
Potencianominal CA

Nominal AC Power 3300W 3600W 4000W
Tensiéon nominal CA

Nominal AC voltage 220/230 220/230 220/230
Corriente maxima CA

Maximal AC current 14.3 17.2 19.1
Frecuencia nominal

Nominal frequency 50/60 50/60 50/60
Rango de tension MPPT

MPPT voltage range 50-545 70-545

Tensiéon CC maxima

Max. DC voltage 550 550 550
Corriente DC maxima 14 14/14 14/14

Elemento de control
Control device

Controller in Inverter

Controller in Inverter

Controller in Inverter

Tipo de dispositivo de control
Type of control device

Integrated

Integrated

Integrated
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Apéndice
Appendix

A TUVRheinland®

Informacién del inversor
Inverter information

mgé‘gl'o GT1-4K6D1 GT1-5KD1 GT1-6KD1
w00 so0ow canow
o A 220/230 220/230 220/230
Corene maxma A 200 239 207
Fecueners tonm 5060 5050 s060

NP voltage range | 70-545

TenioT o< maxma

Max. DG carrent 14714 1414 1
(E:EnTrgln(tjoe\C/'i%gomro' Controller in Inverter Controller in Inverter Controller in Inverter
R N s s

Informacién general del transductor de corriente externo / medidor de potencia ’
General information of external current transductor/ power meter

Type of communication

Fabricante

Manufacturer ZHEJIANG CHINT INSTRUMENT &METER CO.,LTD.
Modelo

Model DDSU666
Aplicacion

Application 1Phase
Tensién nominal 230
Nominal voltage

Corriente maxima 60
Max. current

Clase de precision |
Class of accurancy

Tipo de comunicacion RS 485

Esquema basico del sistema”’

Basic systemdiagram

i Meter

s L
AC 7 o
e —

*) Para cumplir los requisitos de RD 244/2019,ANEXO | y UNE 217001 IN: 2020, se instalarael dispositivo adicional.
To fulfill the requirements of RD 244/2019, ANEXO land UNE 217001 IN: 2020, the additional device shall be installed.
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